TD, FONCTIONS MONOSTABLE ET ASTABLE
1- Travail sur le composant 74123
· Documentation constructeur
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[image: image3.png]3. The output pulse width (Tw) for Cx = 1000 pF is defined
as folows:

Tw = KRy Cy (1 + 0.7/R0)
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‘Order Number DMI54123.-MIL, DMS4123W-MIL or DM74123N
‘See NS Package Number J16A, N16A or W16A






· Caractériser ci-dessous ce composant :

· On désire obtenir en sortie de ce composant une durée de l'état instable de 10ms déclenché sur front montant. Etablir ci-dessous le câblage complet permettant de valider ce cahier des charges.
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2- Travail sur le composant LM555
· Vous avez sur internet la documentation constructeur du LM555. Le caractériser ci-dessous.

3- Travail sur le composant 4538
· Documentation constructeur
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· Caractériser ci-dessous ce composant :

· On désire obtenir en sortie un état instable d'une durée de 0.5s déclenché sur front descendant, compléter le schéma ci-dessous :
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4- Travail sur le composant 4047
· Documentation constructeur
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· Caractériser ci-dessous ce composant :

	· On désire obtenir en sortie de ce composant un signal rectangulaire de fréquence 100Hz, faire ci-contre le câblage approprié.
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